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FICHA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION 
 
 

 
 
Manufactured Information 
 
Productor: FUJIAN SOUTHEAST ART PAPER Co. LTD 
 
Direccion Fabricante: HUALIN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, PUTIAN 
CITY ( SHANPAI COUNTRY , HUATING TOWN, CHENGXIANG DISTRICT ) 
FUJIAN, CHINA 
 
Description Information  

Product Name / Producto:Disposable Protective Mask /Mascarilla ( Non Medical ) 

With Nose Clip / Con Clip de Nariz 

Style / Referencia: N/A 

Model / Modelo: DN-60 ( 17X 9,5 CM ) / DN-69 ( 17,5 X 9,5 )  

Composition / Composición: 50 % Non Woven Fabric   /  30 %  Melt - Blown        
( Non Woven )  / 10% Earloop / 10% Stiff. 

Specification Fabric / Tipo de Tejido: Non Woven Fabric 

Revised & Approved 
 

FUJIAN SOUTHEAST ART PAPER Co. LTD 
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Production Date / Fecha de Fabricacion: Abril 20 / 2020 

Periodo de Validez / Validity Period :  2 Years 

Packing / Presentacion: Caja x 50 Unidades  

Brand / Marca: N/A 

Made In / Pais de Origen: China 

Manufactured By / Fabricante: FUJIAN SOUTHEAST ART PAPER Co. LTD 

Packing Information / Informacion Adicional de Empaque:  

1 Box / Caja : Contiene 50 pcs x Bolsa 

                     
 
50 Pieces One plastic Bag 
 
Measure Box :  200 X 95 X 100 mm 
 
Master Box / Caja Master 
 

 
Revised & Approved 

 
FUJIAN SOUTHEAST ART PAPER Co. LTD 
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FICHA TECNICA / TECHNICAL INFORMATION 
 
 

                         
 
 
Manufactured Information 
 
Productor: Dongguan Jahurd Optoelectronics Co.Ltd 
 
Direccion Fabricante: Henghu Village Factory, Liheng Village,Qingxi Town, 
Dongguan City, Guangdong Province,China 
 
Description Information  
 
Nombre Producto / Product Name:  Non Powered / Air Purifyng Particle 
Respirator  - KN 95 
 
Marca / Brand: JAHURO  
 
Especificaciones / Specifications: 15,5 x 9,5 Cm  / + - 2 CM 
 
Executive Satandard: GB 2626 – 2006  KN95 

Composition / Composición: 70 % Non Woven Fabric   /  30 %  Melt - Blown        
( Non Woven ) Fabric. 

Specification Fabric / Tipo de Tejido: Non Woven Fabric 

Non Medical Use /  With Nose Clip / Con Clip Nariz 
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EDAD USO / AGE : For all age use / Para todas las edades 
 
General Description 
 
KN95 – Protective Mask 
Non – Woven Meltblown 
4 PLY  / Capa Externa: 50 Gramos  
Class: FFP2 
BFE > 95% 
Color: White 
Model: KN95  
 
NON MEDICAL USE 
With Nose Clip / Con Clip Nariz 
For all age use / Para todas las edades 
 
Materials 
Outside: Non – Woven 
Middle: Melt Blown Fabric 
Inside: Non- Woven 
Ear: Elastic Band 
 

Packing Information / Informacion Adicional de Empaque:  

   
 
1 BAG : 10 Pieces / Color Bag 
1 Pcs / Bolsa 
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Master Box / Caja Grande 
 
1 Caja / Box : 2000 Pieces / Piezas 
Peso Bruto (GW )  : 11,5 Kg 
Peso Neto ( NW ) : 12,3 Kg 
Medidas Caja / Measurement: 60 * 56 * 45 Cm 
 
Certificated 
 

 
 

Revised & Approved 
 

            东莞市捷和光电股份有限公司 
Dongguan Jahurd Optoelectronics Co. Ltd 

Director: Rafał Kalinowski

Warsaw, 18. 03. 2020.

No. ICR Polska/M8509820

ICR Polska Co. Ltd.
ul. Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa

www.icrpolska.com, e-mail: icrpolska@icrqa.com

Name and address
of Registered Manufacturer:

Zhumadian Daisheng Medical Equipment Co.,Ltd.
No.1768,Middle Section Of Xingye Avenue,Northeast Corner Of
Intersection Of Xingye Avenue And Gulu Road,Zhumadian
City,Henan Province

Product name: N95 surgical mask

Product type/model: HF/KN95—2

This Attestation confirms that the product meets the requirements of the following normative
documents and within limits of its documents gives presumption of conformity with essential
requirements of Directive 93/42/EEC.
Relevant EC Directive: Medical Device Directive 93/42/EEC

Conformity assessment procedure: EC Declaration of Conformity (Annex VII of Directive 93/42/EEC)

Classification: Class I according Rule 1 of Annex IX of Directive 93/42/EEC

Applied normative documents: EN 14683:2019

Applied Quality Management System EN ISO 13485:2016
This Attestation of Conformity will remain valid only if Quality Management System Certificate remains valid and the
surveillance audits are conducted.
The assessment process has been carried out in accordance with the program PC-P-07-07.
Evaluation has been carried out in accordance with test reports made by EUROPEAN QUALITY TEST CO., LTD.

No. of test report: HX2003024484

Issue date: 18.03.2020
Expiration date: 17.03.2025

The mutual obligations and rights of the certification are regulated by the contract No. ICR Polska/2020-8598.

This Attestation applies to products having the same attributes (parameters), intended use, that have been
evaluated and meet the requirements of the aforementioned standards.

Attestation
of Con fo rm i t y



 

MÁSCARA KN95 – Tipo FFP2 
                                                             Ficha Técnica 

 

CARÁCTERÍSTICAS: 
• Eficiencia de filtro, mayor o igual al 95%  

• Protección 6 capas 

• Prevención del virus  

• Resistencia a gérmenes  

• Uso recomendado 36 horas  

• Respiración suave 

• Doble pliegue 160 * 105 MM 

 

DIMENSIONES 
Longitud: 16,5 cm 

Ancho: 10,5 cm 

Clip de nariz: 9.1 ± 0.1 
 
 

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO 
PFE 95%, y alcanza el nivel KN95 
 
 

ESTILO 
Con gancho elástico para la oreja, clip nasal 
graduable.  

UNIDAD DE EMPAQUE 
Paquete X 10 / 20 / 50 Piezas 
 
 

MATERIA PRIMA: 
Tela no tejida 36 % 

Algodón termosellado 25 % 

Algodón aire caliente 39 % 

• PRIMERA CAPA: tela no tejida, 50 g / ㎡ 

• SEGUNDA CAPA: tela no tejida, 25 g / ㎡ 

• TERCERA CAPA: # 99 Melt blown. Microfibra de 

polipropileno, eficiencia de filtración bacteriana 

95%, 25 g / ㎡ 

• CUARTA CAPA: tela no tejida, 25 g / ㎡. 

Banda de elastina: Banda de spandex con una 

longitud de 18㎝ en ambos lados. 

Borde rígido: Tira de aluminio, 9.1cm 

 

 

MODO DE USO 
• Lávese las manos con jabón y agua limpia o 

desinfectante para manos, asegúrese de que no 

• daños en la bolsa.  

• Coloque ambos aros alrededor de cada oreja 

para sostenerlo correctamente 

• Tire hacia abajo de la parte inferior para cubrir 

correctamente la nariz y la boca 

• Una vez que se coloca en la posición correcta, 

ajuste la parte de la nariz y la boca de la manera 

que no toque las puntas 

 



 

MÁSCARA KN95 – Tipo FFP2 
                                                             Ficha Técnica 

 

USO: 
• Industrial 

• Para personal civil 

 

 

INSTRUCCIONES 
• Este producto es para uso personal 

• Verifique que el embalaje esté intacto 

• La máscara de desgaste debe reemplazarse de 

manera oportuna, no se recomienda su uso a 

largo plazo 

• Suspenda el uso si se producen molestias o 

reacciones adversas durante el uso 

• Los productos deben almacenarse en un lugar 

seco y ventilado. Ambiente de gas no corrosivo. 

• No permita que la máscara esté en contacto con 

• superficies probablemente contaminadas.  

• Tenga cuidado de no tocar el lado interno, debe 

cubrir boca y nariz 

 

 

CERTIFICACIONES:  
 
 
 



 
 
“Nos Hemos propuesto 
elaborar productos de 
Incuestionable Calidad” 

                                                                                                                                        

 

Carrera 49 A # 128 A – 32, PBX: 6488888, Bogotá (Colombia) 

 Amo a Colombia 

FICHA TECNICA 

 

PRODUCTO Alcohol Antiséptico 

DESCRIPCION Solución alcohólica para uso externo 

COMPOSICION 
Cada 100 c.c. de ALCOHOL ANTISÉPTICO contienen 
70 cc de ETANOL (equivale a 64.9 g) 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DESCRIPCION: 
Líquido transparente, traslúcido, incoloro, olor 
característico, libre de partículas y / o materia extraña 
en suspensión. 
GRAVEDAD ESPECIFICA (20°C):  
0.8834 – 0.8904 
SOLUBILIDAD: Soluble en agua y alcoholes; 
parcialmente soluble en solventes orgánicos. 

INDICACIONES DE USO 
Antiséptico de uso externo, empleado para la limpieza y 
antisepsia de piel en procedimientos generales 

PRECAUCIONES DE 
USO 

Uso externo, no debe emplearse por vía oral  

CONTRAINDICACIONES Ninguna conocida 

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2008M-0008289 

CLASIFICACION DEL 
RIESGO (RES. 4725 / 
05), DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

No aplica: Es un medicamento 

BIODEGRADABILIDAD No aplica 

VIDA DE ANAQUEL Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación 

VIDA UTIL DESPUES 
DE APERTURA 

60 días en condiciones óptimas de manejo y 
almacenamiento.  

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en ambiente 
ventilado, alejado de la llama, el producto es inflamable. 

PRESENTACIONES 
Galón x 3750 cc 
Frasco x 1000 cc, 500 cc, 60 cc 

 

 

 

 



Preguntas?

Consulte con su asesor:                                                                           

Tel:                                                                               

e-mail

www.clay.com.co

TAPABOCAS 3T TIRAS AZUL

Tela no tejida en polipropileno de alta 

respirabilidad y aislante de líquidos

Adaptador nasal anatomico y tiras blancas

Para uso industrial, médico, profesionales de la 

belleza y manipulación de alimentos

Protege al usuario de polvo y partículas 

R.S. INVIMA 2009DM - 0004824

Plegadiza x 50 tapabocas 

20 plegadizas en cada corrugada: 1000 

tapabocas por corrugada

http://www.clay.com.co/
http://www.clay.com.co/
http://www.clay.com.co/
http://www.clay.com.co/
http://www.clay.com.co/
http://www.clay.com.co/
http://www.clay.com.co/


FICHA TÉCNICA

RESPIRADOR KN95

Fabricado bajo parámetros
EN 149:2001+A1:2009

y directiva UE 2014/425

Nivel filtrante FFP2 o su 
equivalente en norma 

Americana

Origen: China

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

• Cauchos Ajustables en Poliester
• Grapas electroselladas
• Almohadilla nasal en poliuretano
• Clip nasal metálico
• Material filtrante en Poliester/Polipropileno
• No contiene elementos de Látex
• Diseño Plegable y en bolsa plástica.

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

• Este producto es adecuado para uso en concentraciones de partículas solidas, liquidas o  material
   particulado no volátil.
• Ajustar con las manos para perfecto sellado a la forma del rostro
• Niveles de filtrado y testeado según norma Europea.
• Unidad de Empaque por unidad.

PRECAUCIONES

• Almacene en lugar fresco y seco
• Valide previamente si es correcto para la aplicación deseada.
• Deseche inmediatamente cuando pierda su funcionalidad o no sea necesario.
• Valide que corresponda el producto al plan de seguridad industrial aprobado.
• Deseche cumpliendo las normas vigentes para manejo de residuos.

APLICACIONES Y USOS

• Lijado y esmerilado
• Construcción y Mantenimiento
• Trabajo con Metales
• Limpieza, desinfección y recogida de basuras.
• Alérgenos y Riesgos Biológicos
• Agricultura y manejo agroindustrial
• Minas y canteras
• Otros procesos industriales previa validación
   de niveles de concentración.



Descripción del producto:

Ropa NO ESTÉRIL: Código: BPML1
NO REQUIERE REGISTRO

FABRICACIÓN NACIONAL

Distribuido por: EUROCIENCIA COLOMBIA SAS

Condiciones de Almacenamiento:
Almacenar en lugar fresco y seco a una temperatura entre 15° y 25° C
Proteger de la luz solar
Almacenar lejos de fuentes de calor 
Evitar poner elementos pesados sobre los productos

Resorte en los puños

Registro sanitario:  

Presentación Comercial:

Empaque:  Paquete por Unidad Talla: UNICA

Longitud: 115 cms

Cordón de cierre posterior

Producto de 35 gr - 40 gr

Biodegradable

Antialergica, 70% impermeable

Antiestática, No tóxica

No lavar. Producto de un solo uso, no reutilizar

BATA QUIRURGICA DESECHABLE 

NO ESTÉRIL

Confeccionado en tela Quirúrgica, (Kambrel), textiil no 

tejido, liviano, desechable no contaminante

Composición 100% Polipropileno



 



 
 
“Nos Hemos propuesto 
elaborar productos de 
Incuestionable Calidad” 

                                                                                                                                        

Carrera 49 A # 128 A – 32, PBX: 6488888, Bogotá (Colombia) 

 Amo a Colombia 

FICHA TECNICA 

 

PRODUCTO SUPRAGEL® 

DESCRIPCION 
Alcohol en gel para antisepsia de manos (Alcohol 
glicerinado) 

COMPOSICION 

Cada 100 cc de SUPRAGEL® contienen: 
Alcohol isopropílico  70 cc (equivalente a 63 g) 
Alcohol etílico 5 cc 
Emolientes (glicerina) y acondicionadores de humedad 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

DESCRIPCION:  
Semisólido transparente, incoloro, olor característico a 
alcohol isopropílico, no presenta partículas ni materia 
extraña en suspensión. Puede presentar burbujas de 
aire incorporado. 
VISCOSIDAD (20°C):  
1600 – 2300 cps (Brookfield, Aguja No. 3, 50 rpm)   
SOLUBILIDAD:  
Miscible en todas proporciones con agua. Inmiscible en 
solventes orgánicos. 
PESO ESPECÍFICO (20°):   
0.875 – 0.884 
INFLAMABILIDAD:    
Inflamable  

INDICACIONES DE USO 

Gel para antisepsia de manos por fricción (alcohol 
glicerinado). 
Acción antimicrobiana debida a la presencia de alcohol, 
se recomienda como alternativa cuando no sea posible 
el lavado de manos. 

PRECAUCIONES DE 
USO 

Uso externo.  
Manténgase alejado de los niños. 

CONTRAINDICACIONES Ninguna conocida 

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2013M-0002318-R1 

CLASIFICACION DEL 
RIESGO (RES. 4725 / 
05), DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

No aplica: Es un medicamento 

BIODEGRADABILIDAD No disponible 

VIDA DE ANAQUEL Dos (2) años a partir de la fecha de fabricación 

VIDA UTIL DESPUES 
DE APERTURA 

60 días en condiciones óptimas de manejo y 
almacenamiento. 

CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

Almacenar a temperatura inferior a 30°C, en ambiente 
ventilado, alejado de la llama, el producto es inflamable. 

PRESENTACION 
Galón x 3750 cc 
Bolsa x 1000 cc, 500 cc 
Frasco x 1000 cc, 500 cc, 240 cc, 60 cc 

 










